服务要求
3.设计要求：
3.1.项目思路 

本项目在水系现状问题调查的基础上，提出项目水环境存在的主要问题，遵循问题导向的基本原则，结合邹区镇环境、水利等相关规划。 

（1）面源拦截：河道两侧分布着大量的农田，农田中化肥随地表径流进入河道，受农田面源污染影响较大。因此，对现状退水沟渠进行生态化改造，将农田退水经生态拦截沟渠引入生态塘进行深度净化，最后由管道排入河道，形成梯级净化。 

（2）末端削减：现状河道内部生态环境差，植被稀少且种类单一，河流沿岸堤坝长年受水流和降雨冲刷的影响，部分河岸出现破损，水土流失严重，使得原有岸线对入河污染物截流和净化能力进一步降低。因此，在河道内部开展植被恢复，岸坡建设生态护岸，末端削减污染负荷。 

3.2技术路线 

在前期资料收集、现场踏勘、数据调研等全面深入调查的基础上，对工程治理范围内环境现状、污染负荷等进行分析，诊断出该研究区域主要问题。在此基础上，通过对邹区镇河道进行生态修复，以期通过工程实施增强邹区镇河滨岸带面源污染拦截能力，恢复河道生态功能，保障邹区镇入滆湖水质稳定达标。

3.3.设计要求

设计要求： 

1.设计文件应根据项目建设进度按招标人要求分阶段及时提供。总的进度计划以满足招标人要求为原则。服务期结束后提交全套施工图设计文件。 

2.设计成果必须符合现行国家技术规范、标准及规程要求，符合相应阶段设计深度要求。所有方案、施工图及其变更必须经发包人确认通过。

